
VEREIN 
DEUTSCHER
INGENIEURE

Raumlufttechnik, Raumluftqualität
Branchenspezifische Leitfäden

Abfallbehandlungsanlagen

Ventilation and indoor-air quality
Branch-specific guides 
Waste treatment plants

VDI 6022

Blatt 7.1 / Part 7.1

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

VDI-Handbuch Raumlufttechnik 

VDI-Handbuch Biotechnologie

VDI-Handbuch Medizintechnik

VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik

VDI-RICHTLINIEN

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

ICS 13.030.40, 13.040.30, 91.140.30
Oktober 2013
October 2013

The German version of this standard shall be taken as authorita-

tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-

lation. 

Inhalt Seite

Vorbemerkung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Einleitung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1 Anwendungsbereich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

2 Normative Verweise   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

3 Begriffe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

4 Abkürzungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

5 Einwirkungen auf Menschen .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

5.1 Grundlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
5.2 Gefahrstoffe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
5.3 Mikroorganismen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
5.4 Klimatische und akustische Einwirkungen . 13

6 Maßnahmen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

6.1 Grundlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
6.2 Bauliche Maßnahmen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
6.3 Lufttechnische Maßnahmen.  .  .  .  .  .  .  .  . 19
6.4 Organisatorische Maßnahmen   .  .  .  .  .  .  . 25
6.5 Personenbezogene Maßnahmen.  .  .  .  .  .  . 25

7 Betrieb und Instandhaltung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

7.1 Allgemeine Hinweise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
7.2 Komponenten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
7.3 Checklisten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

8 Messverfahren und Untersuchungen 

bei Hygienekontrollen und 

Hygieneinspektionen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

8.1 Grundlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
8.2 Hygieneuntersuchungen von Wässern

in RLT-Anlagen und -Geräten.  .  .  .  .  .  .  . 34
8.3 Untersuchung von Oberflächen .  .  .  .  .  .  . 35
8.4 Mikrobiologische Luftmessungen   .  .  .  .  . 35

Schrifttum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Contents Page

Preliminary note  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1 Scope  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

2 Normative references   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

3 Terms and definitions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

4 Abbreviations.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

5 Effects on humans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

5.1 Fundamentals .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
5.2 Hazardous substances.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
5.3 Micro-organisms  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
5.4 Climatic and acoustical effects .  .  .  .  .  .  . 13

6 Measures to be taken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

6.1 Fundamentals .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
6.2 Constructional measures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
6.3 Technical measures using ventilation.  .  .  . 19
6.4 Organisational measures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
6.5 Personal measures   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

7 Operation and maintenance .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

7.1 General information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
7.2 Components.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
7.3 Check lists   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

8 Measurement procedures and 

examinations in hygiene check-ups

and hygiene inspections .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

8.1 Fundamentals .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
8.2 Hygiene tests of water in VAC systems 

and air-handling units.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
8.3 Examination of surfaces  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
8.4 Microbiological air measurements .  .  .  .  . 35

Bibliography .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

V
e

rv
ie

lf
ä

lt
ig

u
n

g
 –

 a
u

c
h

 f
ü

r 
in

n
e

rb
e

tr
ie

b
li
c

h
e

 Z
w

e
c
k
e

 –
 n

ic
h

t 
g

e
s

ta
tt

e
t 

/ 
R

e
p

ro
d

u
c

ti
o

n
 –

 e
v

e
n

 f
o

r 
in

te
rn

a
l 

u
s

e
 –

 n
o

t 
p

e
rm

it
te

d

F
rü

h
e

re
 A

u
s
g

a
b
e

n
: 

1
2

.1
2

, 
E

n
tw

u
rf

, 
d

e
u

ts
c
h

; 
V

D
I 
2

1
6
3

:2
0

0
6
-0

3

Z
u

 b
ez

ie
h

en
 d

u
rc

h
 / 

A
va

ila
bl

e 
a

t B
e

ut
h

 V
e

rl
ag

 G
m

bH
, 1

0
77

2
 B

er
lin

 –
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
e

ha
lte

n 
/ A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d 
(a

) 
©

 V
er

e
in

 D
e

ut
sc

he
r 

In
ge

ni
eu

re
 e

.V
., 

D
üs

se
ld

or
f 2

01
3

F
o
rm

e
r 

e
d

it
io

n
s
: 
1

2
/1

2
, 
D

ra
ft

, 
in

 G
e

rm
a

n
 o

n
ly

V
D

I 
2

1
6

3
:2

0
0

6
-0

3

VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG)

Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung
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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig,
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/6022.

Einleitung

Die Lufthygiene in Aufenthaltsbereichen von Abfall-
behandlungsanlagen stellt aufgrund des Umgangs
mit Abfällen neben den Umweltbelastungen ein be-
sonderes Problemfeld dar.

Die Richtlinie formuliert bauliche, technische und or-
ganisatorische Maßnahmen hinsichtlich der Planung,
der Komponentenherstellung und Errichtung, des Be-
triebs sowie der Instandhaltung und Reinigung. Hier-
bei ist zu bemerken, dass diese Anforderungen über-
wiegend aus der Sichtweise des Gesundheitsschutzes
für das an Abfallbehandlungsanlagen bestimmungs-
gemäß beschäftigte Personal definiert werden.

Der regelmäßigen Wartung, der technischen Funkti-
onskontrolle und der Hygieneüberwachung kommt
eine besondere Bedeutung zu.

Diese Richtlinie ersetzt VDI 2163:2006-03.

1 Anwendungsbereich

Die Richtlinienreihe VDI 6022 gilt für die Raumluft-
technik (RLT) in allen Räumen oder Aufenthaltsbe-
reichen in Räumen, in denen sich bestimmungsge-
mäß Personen mehr als 30 Tage pro Jahr oder regel-
mäßig länger als zwei Stunden je Tag aufhalten [1]. 

VDI 6022 Blatt 7.1 gilt für Planung, Errichtung und
Betrieb aller RLT-Anlagen und -Geräte und deren zen-
trale und dezentrale Komponenten (auch Aggregate,
z.B. Rückkühlwerke), die die Zuluftqualität in Abfall-
behandlungsanlagen nach Abfallrecht beeinflussen. 

Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage
in data processing systems and translation, either of
the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions
specified in the VDI Notices (www.vdi.de/richtlinien).

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the internet at
www.vdi.de/6022.

Introduction

The hygiene of indoor air in occupied areas of waste
treatment plants is a particular challenge in addition
to the environmental impacts involved in the handling
of wastes.

This standard specifies constructional, technical and
organisational measures concerning the planning,
component manufacture, installation, operation as
well as maintenance and cleaning. It is noteworthy
that these requirements are primarily determined
from the viewpoint of health protection for employ-
ees performing specified normal duty in waste treat-
ment plants. 

Periodic maintenance, technical function checking
and hygiene monitoring are highly important.

This VDI Standard substitutes VDI 2163:2006-03.

1 Scope

The series of standards VDI 6022 applies to ventila-
tion and air-conditioning (VAC) systems and air-han-
dling units in all rooms or occupied areas in rooms
which are intended for use by persons on more than
30 days per year or more than two hours per day on a
regular basis [1]. 

VDI 6022 Part 7.1 applies to the planning, construc-
tion and operation of all ventilation and air-condition-
ing systems and air-handling units as well as central
or decentralised components thereof (including units
such as recooling plants), which influence the quality
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Diese Richtlinie dient der Verbesserung der Luftquali-
tät durch Raumlufttechnik in Abfallbehandlungsanla-
gen. Es werden die Anforderungen an Planung, Errich-
tung und Betrieb von Einrichtungen und technischen
Anlagen im genannten Anwendungsbereich formuliert
sowie Maßnahmen aufgezeigt, die dem Stand der
Technik entsprechen, um die erforderliche Raumluft-
qualität im Aufenthaltsbereich sicherzustellen.

Die Richtlinie wendet sich insbesondere an Architek-
ten, Bauherren, beratende Ingenieure, Anlagenher-
steller, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden,
Sachverständige, Betreiber, Instandhalter, Nutzer
und ihre Interessenvertreter (z.B. Personal-/Betriebs-
räte, Versicherer sowie Betriebs- und Amtsärzte).

Die geltenden Vorschriften zu Planung, Ausführung,
Betriebsweise und Instandhaltung von RLT-Anlagen
nach VDI 6022 Blatt 1 werden für ständige Arbeits-
plätze in Abfallbehandlungsanlagen durch diese
Richtlinie ergänzt. Solche Arbeitsplätze befinden
sich vorwiegend in Sortierkabinen und Steuerstän-
den. Die Anforderungen an die Luftführung gelten
für alle Arbeitsplätze.

2 Normative Verweise / 

Normative references

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die An-
wendung dieser Richtlinie erforderlich: / 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard:

DIN EN 12792:2004-01 Lüftung von Gebäuden;
Symbole, Terminologie und grafische Symbole;
Deutsche Fassung EN 12792:2003 (Ventilation
for buildings; Symbols, terminology and graphi-
cal symbols; German version EN 12792:2003)

VDI 2263 Blatt 3:1990-05 Staubbrände und Staub-
explosionen; Gefahren, Beurteilung, Schutzmaß-
nahmen; Explosionsdruckstoßfeste Behälter und
Apparate; Berechnung, Bau und Prüfung (Dust fi-
res and dust explosions; Hazards, assessment,
protective measures; Pressure-shock-resistant
vessels and apparatus; Calculation, construction
and tests)

VDI 3803 Blatt 4:2012-09 Raumlufttechnik, Geräte-
anforderungen; Luftfiltersysteme (VDI-Lüftungs-
regeln) (Air-conditioning, system requirements;
Air filter systems (VDI Ventilation Code of Prac-
tice))

VDI 4700:2013-10 (Entwurf / Draft) Begriffe der
Technischen Gebäudeausrüstung mit Hinweisen
zur Gestaltung von Benennungen und Definitio-
nen (Terminology of building services with ad-
vices for drafting and presentation of terms and
definitions)

VDI 6022 Blatt 1:2011-07 Raumlufttechnik, Raum-
luftqualität; Hygieneanforderungen an Raumluft-
technische Anlagen und Geräte (VDI-Lüf-
tungsregeln) (Ventilation and indoor-air quality;
Hygiene requirements for ventilation and air-con-
ditioning systems and units (VDI Ventilation
Code of Practice))

VDI 6022 Blatt 3:2011-07 Raumlufttechnik, Raum-
luftqualität; Beurteilung der Raumluftqualität
(Ventilation and indoor-air quality; Assessment of
indoor-air quality)

VDI 6022 Blatt 6:2012-05 (Entwurf / Draft) Raum-
lufttechnik, Raumluftqualität; Luftbefeuchtung
über dezentrale Geräte; Planung, Bau, Betrieb, In-
standhaltung (Ventilation and indoor-air quality;
Air humidification on decentralised devices; Plan-
ning, construction, operation, maintenance)

of the supply air in waste treatment plants under
waste legislation.

This standard aims to improve the air quality by
means of ventilation and air-conditioning systems and
air-handling units in waste treatment plants. The
standard specifies the requirements to be met in plan-
ning, erecting and operating devices and technical
systems within the specified scope and describes
state-of-the-art measures to be taken in order to ensure
the required indoor-air hygiene in occupied areas.

This standard addresses, in particular, architects, build-
ing owners, consulting engineers, plant manufacturers,
approving and monitoring authorities, experts, opera-
tors, maintenance personnel, users and those repre-
senting their interests (e.g. staff or workers’ councils,
employers’ liability insurance associations as well as
company physicians and public health officers).

The relevant regulations governing the planning, ex-
ecution, operation and maintenance of ventilation
and air-conditioning systems pursuant to VDI 6022
Part 1 are supplemented for permanent workplaces in
waste treatment plants by this standard. Such work-
places are mainly found in sorting cabins and control
stands. The requirements with respect to air-handling
apply to all workplaces.
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