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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig,
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedin-
gungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-
Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung
In der Richtlinienreihe „Thermografie in der Instand-
haltung“ werden Verfahren, Methoden und Vorge-
hensweisen zu Fehlersuche, Schadensfrüh- und Zu-
standserkennung an technischen Einrichtungen der
Ver-/Entsorgungstechnik, Maschinenbau, Elektro-
technik und Anlagentechnik unter Zuhilfenahme
thermografischer Messmethoden beschrieben.

Begrifflich reiht sich die Vorgehensweise entspre-
chend DIN 31051 in Inspektion ein, darüber hinaus
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Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage
in data processing systems and translation, either of
the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions
(www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this standard.

Introduction
The series of standards “Thermography in mainte-
nance” describes procedures, methods and ap-
proaches for error detection, early error detection and
status detection on technical facilities of supply engi-
neering, disposal technology, mechanical engineer-
ing, electrical engineering and plant technology by
means of thermographic measurement methods.

The terminology of this standard can be compared to
DIN 31051 (inspection) and to DIN EN 13306
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entsprechend DIN EN 13306 in die Instandhaltungs-
strategien „Zustandsorientierte Instandhaltung“ und
„Voraussagende Instandhaltung“.

Nach Erläuterung der physikalischen Grundlagen der
Thermografie werden Methoden und Vorgehenswei-
sen zur Nutzung von Oberflächentemperaturmessun-
gen für die Zustandsbeurteilung technischer Funkti-
onseinheiten gegeben.

Angeführte Beispiele sollen dem Instandhaltungs-
fachpersonal die Interpretation der Messergebnisse
erleichtern.

Die Richtlinienreihe „Thermografie in der Instand-
haltung“ ersetzt keine Fachbücher und Beratungen
durch spezialisierte Institute und Unternehmen.

Über die Ausführungen der Grundlagen in Blatt 1 hi-
nausgehend werden Hinweise für die praktische In-
standhaltungsanwendung in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen gegeben in:

Blatt 2 Thermografie in der Elektrotechnik

Blatt 3 Thermografie an Anlagen und Maschinen

Blatt 4 Gerätetechnik

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/2878.

1 Anwendungsbereich

Die Richtlinie VDI 2878 Blatt 3 gibt Hinweise auf
die Anwendung der Thermografie bei Maschinen und
Anlagen. Sie ist anwendbar für die Fehlersuche in der
Anlagen- sowie Maschinentechnik. Es wird aufge-
zeigt, welche typischen Fehler oder sich anbahnende
Schäden durch Thermografie erkennbar sind und wo
die Anwendungsgrenzen liegen und andere Fehlerdi-
agnosemethoden einzusetzen sind.

2 Wärmetechnische Grundlagen – 
Fehlerbegriff und grundsätzliche 
Vorgehensweise

Thermografie wird neben anderen Inspektionsmetho-
den/Diagnosemethoden (z.B. Schwingungsmesstech-
nik, zerstörungsfreie Werkstoffprüfverfahren, Schmier-
stoffanalyse) zur Fehler- und Schadenfrüherkennung
sowie Zustandsdiagnose an Maschinen und Anlagen-
teilen eingesetzt. Ein Fehler liegt vor, wenn sich eine
Betrachtungseinheit in einem Zustand befindet, in
dem sie unfähig ist, die geforderte Funktion zu erfül-
len.

(maintenance strategies “Condition-based mainte-
nance” and “Predictive maintenance”).

After explaining the physical principles of thermog-
raphy, methods and approaches on how to use surface
temperature measurements for the condition assess-
ment of technical functional units will be given.

Given examples should help the qualified mainte-
nance personnel to facilitate the interpretation of the
measurement results.

The series of standards “Thermography in mainte-
nance” does not replace any specialist books or any
advice from specialised institutes and companies.

In addition to the principles in Part 1, the following
parts provide guidance for the practical maintenance
application in different application fields:

Part 2 Thermography in electrical engineering

Part 3 Thermography on plants and machines

Part 4 Equipment technology

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/2878.

1 Scope

The standard VDI 2878 Part 3 provides guidance
with respect to the application of thermography on
machines and plants. It can be used for error detection
in plant and machine technology. It shows frequent
errors or potential damages that can be detected by
thermography and it shows application limitations
and advises when to use different error diagnosis
methods.

2 Thermal principles – 
Errors and basic approaches

Besides other inspection methods/diagnostic meth-
ods (e.g. vibration measurement technology, non-de-
structive materials testing, lubricant analysis), ther-
mography is applied in early error detection and early
damage detection as well as in condition assessment
on machine and plant units. An error exists, if one
unit under inspection is in a state that prevents it from
performing the required functions.
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