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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI 3867 beschreibt Mess-
verfahren, mit denen die Partikelanzahl oder die 
Anzahlgrößenverteilung von Partikeln in der Au-
ßenluft ermittelt werden kann. Diese Verfahren 
sind auch zur Charakterisierung von Prüfaerosolen 
geeignet.  
Das Blatt 1 der Richtlinienreihe gibt einen Über-
blick über die Messverfahren und erläutert deren 
Messprinzip. Darüber hinaus definiert es die aus 
der Messaufgabe resultierenden Anforderungen an 
diese Verfahren und ihre Kenngrößen. In den Fol-
geblättern der Richtlinienreihe VDI 3867 werden 
einzelne Verfahren detailliert beschrieben:  
Blatt 2  Kondensationspartikelzähler 
Blatt 3  Elektrisches Mobilitätsspektrometer 
Blatt 4  Optischer Partikelzähler 
Blatt 5  Relaxationszeitspektrometer 
Blatt 6  Elektrischer Niederdruckimpaktor 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/3867. 
Die ersten Kondensationspartikelzähler, die bereits 
im 19. Jahrhundert entwickelt wurden [1; 2] er-
zeugten die Übersättigung durch die Abkühlung, 
die bei der schnellen, adiabatischen Expansion 
eines dampfgesättigten Luftvolumens entsteht. Der 
Effekt ist unabhängig von der Dampfsubstanz. Der 
Prozess ist allerdings diskontinuierlich, weshalb er 
praktisch nicht mehr verwendet wird. In dieser 
Richtlinie werden ausschließlich kontinuierliche 
Verfahren beschrieben. 
In DIN CEN/TS 16976 werden Mindestanforde-
rungen für CPCs und deren Probenahme- und 
Konditionierungssystem festgelegt, mit denen die 
Einhaltung einer definierten Messunsicherheit 

 
Introduction 
The series of standards VDI 3867 specifies meas-
uring methods for determining the particle number 
or particle number size distribution in ambient air. 
These methods are also suitable for characterizing 
test aerosols.   
 
Part 1 of the series of standards reviews the meas-
uring methods and explains the measurement prin-
ciples. It also defines the requirements for these 
methods and their performance characteristics aris-
ing from the measurement task. In the subsequent 
parts of series of standards VDI 3867, individual 
methods are described in detail: 
Part 2 Condensation particle counter 
Part 3 Electrical mobility spectrometer 
Part 4 Optical aerosol spectrometer 
Part 5 Time-of-flight spectrometer 
Part 6 Electrical low pressure impactor 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/3867. 
The first condensation particle counters, which 
were developed as early as the 19th century [1; 2], 
produced supersaturation through the cooling that 
occurs during the rapid, adiabatic expansion of a 
vapour-saturated air volume. The effect is inde-
pendent of the vapour substance. However, this 
process is discontinuous and practically no longer 
used today. This standard describes only continu-
ous methods.  
 
DIN CEN/TS 16976 specifies minimum require-
ments for CPCs and their sampling and condition-
ing system to ensure compliance with a defined 
measurement uncertainty when used in the context 
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beim Einsatz im Rahmen der Luftgüteüberwa-
chung sichergestellt werden kann. Weiterhin wer-
den die hierfür erforderlichen Prüfverfahren sowie 
die Qualitätssicherungsmaßnahmen im Feldbetrieb 
festgelegt. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gibt einen Überblick über die 
Messung der Partikelanzahlkonzentration in der 
Außenluft mit Kondensationspartikelzählern und 
beschreibt das dem Verfahren zugrunde liegende 
Messprinzip. Darüber hinaus definiert sie die aus 
der Messaufgabe resultierenden spezifischen An-
forderungen an das Verfahren und seine Kenngrö-
ßen. Dieses Verfahren ist auch zur Charakterisie-
rung von Prüfaerosolen geeignet. 
Je nach Ausführungsform des Kondensationsparti-
kelzählers sind Partikel im Größenbereich zwi-
schen etwa 0,001 µm (1 nm) und etwa 5 µm sowie 
Anzahlkonzentrationen im Bereich zwischen weni-
gen Partikeln pro Kubikmeter und etwa 1013 m–3 
(107 cm–3) messbar. 

 

of air quality monitoring. Furthermore, the test 
procedures required for this purpose as well as the 
quality assurance measures in field operation are 
specified. 

1 Scope 
This standard provides an overview of the meas-
urement of particle number concentration in ambi-
ent air with condensation particle counters and 
describes the principle on which the method is 
based. Furthermore, it defines the specific require-
ments for the method and its performance charac-
teristics arising from the measurement task. This 
method is also suitable for the characterisation of 
test aerosols. 
Depending on the design of the condensation parti-
cle counter, particles in the size range between 
about 0,001 µm (1 nm) and about 5 µm and num-
ber concentrations in the range between a few par-
ticles per cubic metre and about 1013 m–3 (107 cm–3) 
can be measured. 
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