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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/3897. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
Further current information is available on the 
Internet at www.vdi.de/3897. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für Anlagen zur Bodenluftab-
saugung und zum Grundwasserstrippen. Hierzu 
gehören ortsfeste oder mobile Anlagen zur Sanie-
rung leichtflüchtiger Bodenkontaminationen und 
zur Sanierung von Grundwasserverunreinigungen 
mit leichtflüchtigen Schadstoffen. Ihre Anwendung 
gilt nicht, sofern diese Behandlungsanlagen als 
eigenständige Anlage zur Behandlung von verun-
reinigtem Boden im Sinne der Nr. 8.7 des Anhangs 
der 4. BImSchV oder als Nebeneinrichtung/als 
notwendiger Anlagenteil einer solchen Anlage oder 
im Zusammenhang mit einer anderen genehmi-
gungsbedürftigen Anlage, z. B. einer thermischen 
Abgasreinigungsanlage, betrieben wird. Für Anla-
gen, die einer Genehmigung nach dem BImSchG 
bedürfen, gelten die Festsetzungen des Genehmi-
gungsbescheids. 
Die hier behandelten Anlagen bedürfen somit kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG. Gleich-
wohl können für die Errichtung und den Betrieb 
Genehmigungen oder Erlaubnisse nach anderen 
Rechtsmaterien erforderlich sein. So bedarf die Be-
nutzung eines Gewässers (Grundwasser) der Er-
laubnis nach § 7 WHG. Für die Entnahme von 
Wasser, die Wiedereinleitung oder Ableitung in 
oberirdische Gewässer oder in die Kanalisation so-
wie für die sonstige Benutzung müssen des Weite-
ren Landeswassergesetze, Verordnungen und Sat-
zungen berücksichtigt werden. Das Genehmigungs-
erfordernis liegt somit beim Betrieb von Strippan-
lagen in jedem Fall vor. Darüber hinaus kann die 
Aufstellung großvolumiger Strippeinrichtungen die 
baurechtliche Genehmigung notwendig machen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist für die Durch-
führung solcher Maßnahmen nach dem BBodSchG 
und der BBodSchV ein Sanierungsplan in Verbin-

 
1 Scope 
This standard covers systems for soil vapour ex-
traction and groundwater stripping. These include 
stationary and mobile systems for the clean-up 
of soil and groundwater contaminated with volatile 
compounds. This standard does not apply to stand-
alone systems for the treatment of contaminated 
soil in terms of No. 8.7 of the Annex to 
4. BImSchV (German Federal Air Pollution Con-
trol Ordinance) or secondary equipment/units nec-
essary for the operation of stand-alone systems or 
systems operated in conjunction with another pro-
cess unit subject to a permit, e.g. a thermal offgas 
cleaning unit. For systems subject to a permit un-
der BImSchG (German Federal Air Pollution Con-
trol Act), the requirements laid down in the operat-
ing permit apply.  
 
Accordingly, the systems covered by this standard 
are not subject to a permit under BImSchG. Never-
theless, approvals or consents may be required for 
the construction and operation of such systems 
under other legislation. Thus, the use of a water 
body (groundwater) requires a permit under § 7 
WHG (German Federal Water Management Act). 
For water removal from, reintroduction or dis-
charge of water into surface waters or sewers as 
well as other uses of water, the Water Acts of the 
German federal states as well as the relevant ordi-
nances and by-laws shall be observed. According-
ly, the operation of stripping systems will always 
be subject to approval. Furthermore, the installa-
tion of high-volume strippers may require an ap-
proval under the building law. Under certain condi-
tions, the BBodSchG (German Federal Soil Protec-
tion Act) and the BBodSchV (German Federal Soil 
Protection Ordinance) prescribe the development 
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dung mit einer behördlichen Zustimmung zu erstel-
len. 
Die für eventuell erforderliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse und Zustimmungen zuständigen Be-
hörden werden durch landesrechtliche Regelungen 
bestimmt. 
Auf die für den Bau und Betrieb der Anlagen ins-
besondere geltenden Gesetze, Verordnungen, Ver-
waltungs- und sonstigen Vorschriften wird hinge-
wiesen (siehe Schrifttum). 
Alle Volumenangaben für Gase in dieser Richtlinie 
beziehen sich auf den Normzustand (273 K, 
1013 hPa) nach Abzug des Wasserdampfanteils. 
Auf Ausnahmen wird besonders hingewiesen. 

of a remediation plan and its approval by the re-
sponsible supervisory authority. 
The authorities responsible for any required per-
mits, approvals and consents are defined by the 
respective regulations under the law of the German 
federal states. 
Moreover, reference is made to the laws, ordinanc-
es, administrative and other regulations applicable 
to the construction and operation of the systems 
covered by this standard (see Bibliography). 
All gas volumes indicated relate to standard tem-
perature and pressure conditions (273 K, 1013 hPa) 
after deduction of the water vapour content. Any 
exceptions are expressly indicated. 
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