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Application of high-power heat pumps Einsprüche bis 2024-04-30 

• vorzugsweise über das VDI-Richtlinien-Einspruchsportal 
http://www.vdi.de/4646 
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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Dr. sc. techn., Dipl. Verfahrensing. ETH Cordin 
Arpagaus, CH/Buchs 
Prof. Dr.-Ing. Markus Blesl, Stuttgart (Vorsitz) 
Dipl.-Ing. Rainer Brinkmann, Mannheim 
Dipl.-Ing. Wolfgang Dietrich, Berlin 
Dipl.-Ing. Manfred Fricke, Erfurt 
Dr. Arthur Heberle, Duisburg 
M. Eng. Julian Hoffner, Fellbach
Dr.-Ing. Rainer M. Jakobs, Breuberg
M.Sc. Mateo Jesper, Kassel
Dr.-Ing. Michael Löffler, Jockgrim
Mark Reissig, Erlangen
Dr.-Ing. Florian Schlosser, Paderborn
Dr.-Ing. Bastian Schmitt, Kassel
Dipl.-Ing. (FH) Egbert Tippelt, Allendorf
Dr. Veronika Wilk, A/Wien
Dr.-Ing. Stefan Wolf, Berlin
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet ab-
rufbar unter www.vdi.de/4646. 

Einleitung 
In der Beheizung von neuen Wohngebäuden konnte 
sich die Wärmepumpe in den vergangenen Jahren 
etablieren. Für Wärmepumpen in privaten Wohnge-
bäuden sind umfassende Regelwerke des VDI vor-
handen. 
Der Einsatz von Wärmepumpen mit größeren Leis-
tungen in Gewerbe und Industrie hat weltweit eine 
große Bedeutung zum Erreichen der Klimaschutz-
ziele. Die Vorteile hinsichtlich Energie- und Kosten-
einsparung sowie einer deutlichen Reduktion der 
Treibhausgasemissionen in Gewerbe und Industrie 

werden sowohl den Anwendenden als auch der Po-
litik immer mehr bewusst.  
Die erfolgreiche Nutzung und die Potenziale der 
Großwärmepumpen in den unterschiedlichen An-
wendungsfällen gemäß Bild 1 sind bereits gut do-
kumentiert [1 bis 3], aber es fehlt das Wissen bei 
vielen Anwendenden und Entscheidern/Entscheide-
rinnen. Diese Richtlinie soll dazu beitragen, den 
Anwendenden von Großwärmepumpen ein Werk-
zeug an die Hand zu geben, um die Anwendungsbe-
reiche zu erkennen, eine Grundlagenermittlung für 
die Entscheidung der Investition zu erstellen, eine 
Bewertung durchzuführen, Planungshinweise zu er-
halten und die Betriebsweisen festzulegen. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie unterstützt bei der Planung und Be-
wertung von Wärmepumpenanlagen für nicht stan-
dardisierte Anwendungsfälle im Gewerbe, in der In-
dustrie und in der leitungsgebundenen Wärmever-
sorgung von Quartieren.  
Nicht standardisierte Anwendungsfälle zeichnen 
sich durch eine große Leistung (>100 kWth) aus. 
Wärmepumpen für Gewerbe, Industrie, Quartiere 
und Nicht-Wohngebäuden sowie Kälteanlagen, die 
eine Nutzung der warmen und kalten Seite als Ziel 
haben, sind Inhalt dieser Richtlinie.  
Diese Richtlinie gilt nicht für einzeln versorgte 
Wohngebäude und Gebäude mit wohnähnlicher 
Nutzung, in denen Haushaltswärmepumpen einge-
setzt werden können. Für diesen Bereich gilt die 
VDI 4645. 
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