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Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. No guarantee can be given with respect to the English transla-
tion. The German version of this guideline shall be taken as
authoritative.

Fr
üh

er
e 

A
us

ga
be

n:
 1

1.
04

 E
nt

w
ur

f, 
de

ut
sc

h
Fo

rm
er

 e
di

tio
ns

: 1
1/

04
 D

ra
ft,

 in
 G

er
m

an
 o

nl
y

Z
u 

be
zi

eh
en

 d
ur

ch
 / 

A
va

ila
bl

e 
at

 B
eu

th
 V

er
la

g 
G

m
bH

, 1
07

72
 B

er
lin

 –
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n 
/ A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 ©
 V

er
ei

n 
D

eu
ts

ch
er

 In
ge

ni
eu

re
, D

üs
se

ld
or

f 2
00

6

Contents Page

Preliminary comments .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1 Purpose and scope.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

2 Terms and definitions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

3 General requirements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

4 Daylight and types of glazing  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

5 Artificial lighting for plants   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
5.1 Lamps and bulbs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
5.2 Luminaires (socket and reflector)   .  .  .  .  . 9

Bibliography .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung



All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 2006– 2 – VDI 6011 Blatt 3 / Part 3

Vorbemerkung
Durch Pflanzen in Innenräumen werden verschie-
dene erwünschte Funktionen und positive Wirkungen
auf das Umfeld in Arbeitsstätten, Konsum- und Büro-
bereichen, im Freizeit- und Hobbybereich erzielt.
Auf die Langlebigkeit einer Begrünung ist sowohl bei
der Planung und Ausführung als auch bei der beglei-
tenden Pflege zu achten. Ein Teil dieser Pflege ist
eine geeignete Belichtung der Pflanzen. 

Die FLL-Richtlinie [5], die als Basis für diese VDI-
Richtlinie dient, enthält weitere Aspekte aus dem Be-
reich des Gartenbaus sowie Hinweise zu Temperatu-
ren und Luftfeuchten. Mit dieser VDI-Richtlinie soll
die Zielgruppe der Planer angesprochen werden.

Die Funktionen und Wirkungen von Pflanzen in Ge-
bäuden lassen sich in drei Bereiche unterteilen: 

• gestalterische Funktion und Wirkung als Teil
eines Innenraumes (Ambiente, Architektur) 

• Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Men-
schen (Anti-Sick-Building-Effekt, positive psy-
chologische Wirkung, Verbesserung des Raumkli-
mas, Schallminderung) 

• positive Auswirkungen auf die Luftzusammenset-
zung (Steigerung der Luftfeuchte, Produktion von
Sauerstoff, Schadstoffverminderung, Staubbin-
dung) 

Allen ehrenamtlichen Mitarbeitern sei auf diesem
Wege gedankt. 

Alle Rechte vorbehalten, auch das des Nachdrucks,
der Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Spei-
cherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Über-
setzung, auszugsweise oder vollständig. Die Nutzung
dieser VDI-Richtlinie als konkrete Arbeitsunterlage
ist unter Wahrung des Urheberrechtes z.B. durch
Kopieren auf speziellem Kopierpapier des VDI mög-
lich. Auskünfte dazu, auch z.B. zur Nutzung im
Wege der Datenverarbeitung, erteilt die Abteilung
VDI-Richtlinien im VDI.

1 Geltungsbereich und Zweck
Die Richtlinie legt Anforderungen an die Belichtung
von Pflanzen in Innenräumen fest. Dabei werden As-
pekte der Tageslichtnutzung und der künstlichen Be-
leuchtung berücksichtigt. Die Richtlinie stellt die
Pflanze in den Mittelpunkt der Optimierung. Sie gilt
daher für alle Gebäudetypen. Eine Optimierung der
Belichtung für die Innenraumbegrünung ist mit der
Gebäudenutzung abzustimmen. Bei der konkreten
Planung von Gebäuden sind daher VDI 6011 Blatt 1
und VDI 6011 Blatt 2 zu berücksichtigen. 

Preliminary note
If plants are present in building interiors, various de-
sired functions can be performed and positive influ-
ences exerted on the environment in the workplace,
shops and offices, and also in the leisure and hobby
field. Attention should be paid to ensuring its long-
term viability, not only in the planning and imple-
mentation of greenery but also in the accompanying
care and maintenance. Part of this care is providing
the plants with suitable lighting.

The FLL guideline [5], which serves as a basis for the
present VDI guideline, deals with further aspects
from the field of horticulture and also provides infor-
mation about temperature and air humidity. The
present VDI guideline is intended to address planners.

The functions and effects of plants in buildings can be
subdivided into three areas:

• Design function and effect as part of an interior
(ambience, architecture)

• Effects on human well-being (combating the sick-
building effect, positive psychological effect, im-
provement of the indoor climate, noise reduction)

• Positive effects on the composition of the air (in-
crease in air humidity, production of oxygen, re-
duction in pollutants, dust-laying)

We wish to take this opportunity to thank all the hon-
orary contributors to this guideline:

All rights reserved, including reprinting, reproduc-
tion (photocopy, microcopy), storage on electronic
data media, and translation, either as extracts or in
full. This VDI guideline may be used as an actual
working document while still observing copyright
provided that it is copied, for example, onto licensed
VDI copy paper. For information about this and about
use within data processing systems, please contact
the VDI Guidelines department at the VDI.

1 Purpose and scope
The present guideline defines requirements relating
to the provision of indoor plants with light, and deals
with aspects of the use of daylight and artificial light-
ing. The guideline puts the plant at the centre-point of
optimisation measures and will therefore apply to all
types of building. Optimisation of lighting for indoor
greenery should be harmonized with the actual uses
of the building in question. For this reason, VDI 6011
Part 1 and VDI 6011 Part 2 should be taken into con-
sideration in the concrete planning of buildings.




